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POGUATECH es una de las principales empresas de
tecnologia a nivel nacional, especializada en el

desarrollo de software de integracion.

Disponemos del mayor portfolio de servicios de
infraestructura tecnoloégica, conectividad, seguridad
electroénica, informatica, identificacion, energias

renovables, y mas.

Nuestro personal capacitado y certificado te
brindara soporte en todas las etapas de tu proyecto.
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LUMINARIA
URBANA

para alumbrado publico

URBAN ST

Luminaria de alta eficiencia
luminica, potente y estilizada para
iluminaciéon de calles, autovias,
rutas y espacios publicos.

DIMENSIONES
MEDIDAS DIAGRAMA
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FIJACION EN COLUMNA DE 60,3MM 0 40 MM DE DIAMETRO.
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CARACTERISTICAS

Cantidad LEDS 48 32
Potencia (W) 115 80
Consumo (A) 0.52 0.37
Flujo luminoso 16100 11200
IP 66

IK PC 10

IRC >70

Temp. Color 5300 °K (opcional 4000 °K)
Clase Eléctrica |

Peso 2.5 kg

Empotramiento horizontal

Fijacion
42/60mm. diam.

VENTAJAS

- Compacta.

» Fotometria apta para la iluminacion urbana vy vial.
+IP 66.

» Aluminio inyectado de alta calidad.

* Hermeticidad IP 66.

« Fijacion lateral.

« Disipaciéon maximizada.

» Modelo aerodindmico.

+ Bajo Peso en relacién lumen/kg.

 Apertura simple.

* Empotramiento efectivo de manguito de 10cm.
* Apertura répida.

DESCRIPCION

Luminaria para alumbrado publico y urbano, para
reemplazo de fuentes tradicionales y escalable en
potencia adpatable segln sus necesidades. Urban STI
posee una fuente luminosa basada en tecnologia LED de
funcionamiento con luz pulsada Gnico en américa latina.
Su tecnologia no requiere el uso de fuentes o drivers
haciendo que su gran durabilidad sea un hecho ya
demostrado. Sus LEDs estédn montados sobre una MCPCB
de sustrato de aluminio, con pistas de alto grado y
dieléctrico reforzado, con conectores SMD.

El gran flujo luminoso emitido por nuestra MCPCB es
enfocado por medio de lentes especificas que lo
distribuyen uniformemente sobre la calzada o sector a
iluminar, minimizando las perdidas y maximizando el
factor de utilizacion.

Las lentes estdn compuestas con tratamiento anti-UV que
previene el envejecimiento del material.

El cuerpo de la luminaria estd construido enteramente en
aluminio de alta calidad inyectado a alta presion, disefiado
con un perfil aerodindmico que reduce la presién ejercida
sobre el poste, reduciendo el peso total de la luminaria (al no
poseer fuentes o drivers) aliviando el momento ejercido en los
brazos pescantes, haciendola apta para reemplazos en todo
tipo de instalaciones. Asimismo, el cuerpo URBAN ST1 estd
construido en una pieza monolitica, sin poseer uniones entre
partes que debiliten su estructura.

Su parte superior dispone de un lugar de anclaje para la
utilizacion de fotocontrol o zécalo para telegestion a pedido. Al
momento de la instalacion URBAN ST1 posee un sistema

de apertura permite que por medio de tornillos se acceda al
sistema de sujecion al poste.

Color: GRIS ACERO

OPCIONES

- Célula fotoeléctrica.

« Z6calo y Mbdulo Telegestion.

 Cualquier otro color RAL or AKZO sobre pedido.

LUMINARIA COMPACTA

URBAN ST1 posee una estructura liviana y resistente de
dimensiones reducidas que la posiciona como la luminaria
mads liviana del segmento con la mejor relacién flujo luminoso
emitido por kilogramo de peso, maximizando su inversion sin
necesidad de reforzar o cambiar postes y sujeciones.

PRESTACIONES DURADERAS

El motor fotométrico de URBAN STI no depende del uso de
drivers o fuentes de alimentacién. La MCPCB de aluminio de
alto grado que contiene a los LEDs es alimentada
directamente por la tension de red eléctrica de 220V CA.
Gracias a

este innovador concepto las luminarias Trivialtech poseen la
tasa de falla mas baja del mercado, sumado a una garantia
constante ante cualquier falla de fabricacion.
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