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LIDERES EN TECNOLOGIA

ANOS
INNOVANDO




POGUATECH es una de las principales empresas de
tecnologia a nivel nacional, especializada en el

desarrollo de software de integracion.

Disponemos del mayor portfolio de servicios de
infraestructura tecnoloégica, conectividad, seguridad
electroénica, informatica, identificacion, energias

renovables, y mas.

Nuestro personal capacitado y certificado te
brindara soporte en todas las etapas de tu proyecto.
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LUMINARIA
INDUSTRIAL

Para la iluminacion de tuneles
viales y areas industriales

Luminaria especialmente
disefiada para iluminacion de
pasillos industriales, zonas fabriles,
galpones, tlneles, pasos

bajo nivel y mas

( ILUMINACION SUSTENTABLE )
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CARACTERISTICAS
Cantidad LEDS 24 | 32 | 48 | 60 | 9
LEDs CREE
Potencia (W) 42 | 77 | 94 | 130 | 180
Consumo (A) | 02 | 04 [ 04 | 08 | 08
Fiujo luminoso (Im) | >5000 |>10000 |>13000, >17500| >25000
Factor de Potencia* 0.99
P ' 66
K 08
IRC >70
Temp. Color 7 4500 °K
Clase Eléctrica |
Peso (k) 26 | 31 | 37 | 50 | 55
Fijacion Horquilla para fijacion maltiple

* Flujos oblenidos en ensayos, realizados con dplicas y protectores colocados sobre muesira

finales. Los fiufos podrdn variar de acuerdo a las diferenies eficiencias de (as dpticas ulilizadas.

VENTAJAS

e Compacta.

o Multiples fotometrias disponibles

* [P 66.

e Aluminio extruido de alta calidad.

¢ Horquilla con multiples opciones
de fijacion.

e | ibre de mantenimiento.

e | arga vida util.

e Reemplaza luminarias tradicionales
¢/ fuentes HID.

¢ Mayor ahorro de energia.

e Excelente rendimiento.

DESCRIPCION

GUIA es la solucién definitiva para la iluminacién en pasillos
industriales, zonas fabriles, ttneles y pasos bajo nivel. Su
delgado perfil y bajo peso hacen de GUIA la luminaria perfecta
para instalacion sobre bandejas portacables en tlneles,
pudiendo adaptar su fotometria para iluminar la traza principal
desde los laterales con opciones de ilumina- cion asimétricas
0 desde el centro, asi como a contra flujo 0 a favor del transito,
segun se requiera. GUIA posee ademés fotometrias simétricas
y bisimétricas que permiten optimizar el flujo en &reas o
pasillos de trabajo con un excelente rendi- miento, lo que la
hace ideal para su uso en dreas industriales.

Su cuerpo esta realizado en extrusion de aluminio de alta
calidad y sellado mediante dos tapas laterales inyectadas,
permitiendo una disipacion pasiva del calor generado por los
LEDs y prolongando su vida Util sin necesidad de mante-
nimiento. Su terminacion se realiza mediante anodizado
otorgandole un color uniforme y duradero y protegiéndolo
incluso en ambientes agresivos.

El recinto Optico IP66 estd protegido por una valvula de
regulacion de presion que impide el ingreso de agua y
humedad a Ia unidad.

Su protector de vidrio de alta resistencia protege a los lentes y
LEDs de agentes externos durante toda su vida Util.

Su fijacion puede hacerse con cable de acero o cadena; o con
la bisagra orientable para amure del equipo a bandeja porta

cable, concreto o cualquier otro medio disponible para su
sujecion.

OPCIONES

- Anodizado de color personalizado.
- Pintura en polvo poliéster Colores RAL O AKZ0.
- Soporte o fijacion personalizada.X

COLOR

Anodizado natural.
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PROYECTOR CONFIGURABLE

GUIA es una luminaria totalmente configurable, con el mayor
grado de adaptacion del mercado y es la primera luminaria
LED de Argentina desarrollada para la iluminacion de tineles
y pasos bajo nivel.

FOTOMETRIA A MEDIDA

Sus tecnologia LED permite adaptar hasta 19 tipos de lentes
combinables entre si, generando fotometrias diversas y espe-
cificas para cada proyecto. Mientras que la tecnologia de sus
lentes LEDILR los protege contra la degradacion y el amari-
llentamiento por 30 afios. Su variablidad fotométrica se
adapta a fabricas, pasillos de logistica, galpones, tlneles,
pasos bajo nivel, entre otros.

PRESTACIONES DURADERAS

Las luminarias Trivialtech cuentan con la menor tasa de falla
en el mercado. La MCPCB de aluminio de alto grado que
contiene a los LEDs, es alimentada por la tension de red
eléctrica de 220V CA, sin drivers ni fuentes de alimentacion.
Tienen ademds garantia ante cualquier falla de fabricacion.

LIBRE MANTENIMIENTO

GUIA es una luminaria de utilizacion desatendida que no
requiere mantenimiento durante su vida Util, 1a cual llega a
superar las 65.000 hrs.
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ELEMENTOS

Cuerpo de extrusion de
aluminio de alta calidad

Bisagra de fijacion orientable

Aletas de disipacion pasiva

(atras) Valvula de compensacion

de presiones (atras)

Protector de Vidrio
(opcional PMMA)

Lentes para una distribucion Placa de LED (MCPCB) de
precisa de la luz generada aluminio de alta conductividad
Blogue Gptico hermético IP66 térmica y dieléctrico reforzado

FOTOMETRIAS ESTANDARD
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POGUATECH

Nuevo Quilmes Plaza
Av. Caseros 1750, Oficina 203, Piso 2
Don Bosco, Quilmes, Provincia de Buenos Aires
+54 9 11-5008 0598
info@poguatech.com | www.poguatech.com




