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POGUATECH es una de las principales empresas de
tecnologia a nivel nacional, especializada en el

desarrollo de software de integracion.

Disponemos del mayor portfolio de servicios de
infraestructura tecnoloégica, conectividad, seguridad
electroénica, informatica, identificacion, energias

renovables, y mas.

Nuestro personal capacitado y certificado te
brindara soporte en todas las etapas de tu proyecto.
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LUMINARIA
URBANA

Para espacios publicos

(ILUMINACI()N SUSTENTABLE)

Luminaria especialmente
disefiada para iluminar
parques, plazasy
espacios verdes.
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CARACTERISTICAS
Cantidad LEDS 24 | 3 | 48 | 60 | 96
LEDs CREE
Potencia (W) 42 | 77 | 94 [ 130 | 180
Consuma (A) 02 | 04 | 04 | 08 @ 0B
Flujo luminoso (Im) | 55000 |>10000 1300017500 525000
Factor de Potencia® ' 0.99 -
P 66
K 08
IRC >70
Temp. Color 4500 °K
Clase Eléctrica K
Peso (kg) 26 | 81 | 37 | 50 | 55
Fijacion Horquilla para fijacién multiple

* Fiujos obienidos en ensayos. reallzadds con dpticas v profeclorss colocados sobre muestra
finales. Los fujos podrdn variar de acuerdo a las diferentss eficiencias de las dolicas utifizadas.

VENTAJAS

e Compacta

¢ Fotometria adaptable por proyecto

* P65

e Aluminio de alta calidad
e Fijacion post top. 60mm
e | ibre de mantenimiento

e [ arga vida util

¢ Reemplazo de luminarias con fuentes
tradicionales HID

¢ Mayor ahorro de energia

e Excelente rendimiento

OPCIONES

- Pieza para fijacion vertical de 60 mm.
- Pintura en polvo poliéster Colores RAL O AKZO.

—

DESCRIPCION

FAROLA 2 es la evolucion de la ya conocida FAROLA,
OPCIONES producto concebido para la iluminacion de
espacios publi- cos al aire libre. Esta version renovada esta
equipada con LEDS de nueva generacion, mejorando el
rendimiento total de la luminaria y logrando ain mayores
ahorros en el consumo.

La nueva tecnologia de chips, es ahora potenciada por nuevas
lentes de vidrio templado.

La combinacion de hasta 19 modelos fotométricos disponi-
bles genera soluciones para los escenarios fotométricos mas
adversos.

La fabricacion local del producto, permite responder de forma
inmediata a los requerimientos del cliente, pudiendo ser
configurada de la forma necesaria.

La longevidad del motor fotométrico de FAROLA ha sido
comprobada empiricamente en las 50.000hrs de uso conti-
nuto en ambientes hostiles, FAROLA 2 ofrece ahora un 30%
mas de vida util, con una depreciacion del flujo luminoso de
un 30%. (65.000hr @L70).

El protector de metacrilato preserva al sistema Optico del agua
y suciedad ambiente, garantizando un flujo luminoso continuo

y sin pérdidas (el mismo puede ser requerido en vidrio
templado sobre pedido).

COLOR

Gris acero.
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LUMINARIA COMPACTA

FAROLA 2 posee las mismas caracteristicas de su predecesora,
siendo mas compacta y de formas mas definidas. Sus aletas ayudan
a la correcta disipacion del calor y su forma facilita el escurrimiento
del agua y evita la acumula- cion de suciedad.

FOTOMETRIA A MEDIDA

La novedosa tecnologia de sus LEDs, permite adaptar hasta 19 tipos
de lentes combinables entre si, generando una fotometria especifica.
Sus lentes LEDIL® poseen una tecno- logia que protege al material
contra la degradacion y el amarilleamiento por 30 afios. FAROLA 2
puede ser utilizada para iluminar desde parques con fotometrias
simétricas, hasta calles, con fotometrias asimétricas de
desplazamiento lateral, iluminando la calzada desde la vereda
uniformemente.

PRESTACIONES DURADERAS

El motor fotométrico de FAROLA 2, no depende de la utiliza- cion de
drivers o fuentes de alimentacion. La MCPCB de aluminio de alto
grado que contiene a los LEDs es alimenta- da directamente por la
tension de red eléctrica de 220V CA. Gracias a este innovador
concepto las luminarias Trivialtech poseen |a tasa de falla mas baja
del mercado, sumado a una garantia permanente ante cualquier falla
de fabricacion.

LIBRE MANTENIMIENTO

FAROLA 2 ha sido concebida, al igual que su predecesora, como una
luminaria de utilizacion desatendida. No requiriendo mantenimiento
alguno durante su vida 0til, que llega a superar las 65.000 hrs.
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ELEMENTOS

Caja de conexion IP65 Cuerpo de aluminio inyectado
de alta calidad

Lentes para una distribucion
precisa de la luz generada. Aletas de disipacion pasiva

Protector de metacrilato

IK 08

MCPCB de aluminio de alta
conductividad termica y
dielectrico reforzado.

Blogue optico hermeético IPES

Brazos de Aluminio

Pieza de fijacion de hiemo.
Fijacion por medio de
3 tornillos M6.

FOTOMETRIAS ESTANDARD
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POGUATECH

Nuevo Quilmes Plaza
Av. Caseros 1750, Oficina 203, Piso 2
Don Bosco, Quilmes, Provincia de Buenos Aires
+54 9 11-5008 0598
info@poguatech.com | www.poguatech.com




